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САТУРН
электропривод

ОПИСАНИЕ.
Электропривод САТУРН ЭП-Ч (далее электропривод) применяется для 

дистанционного управления запорной арматурой четвертьоборотного типа, таких как кран 
шаровой, затвор дисковый поворотный (угол поворота от 0 гр. до 270 гр., стандартная 
настройка 90 гр.)

Электропривода широко применяются во многих производственных отраслях.
Питание электродвигателя электропривода 380в/220в/110в (стандарт 220в) 50 Гц, 

управляющий сигнал 4-20 мА (опционно), максимальный крутящий момент 6000н/м.
В основу электропривода заложена надежная и простая конструкция. Крутящий 

момент от электродвигателя через шестеренчатый редуктор передается на червячную 
передачу, передающую момент на выходной вал электропривода. Шестеренчатый 
редуктор выполнен в виде отдельного блока и закрывается крышкой ручного дублера.

Смазка всех механических передач рассчитана на весь срок службы 
электропривода и не требует замены в общих случаях.

Установочные размеры соответствуют международному стандарту IS05211 / 
DIN3337.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

 Электропривод состоит из корпуса, внутри которого смонтированы 
электродвигатель, силовой редуктор, концевые микровыключатели. 

 Корпус электропривода сделан из сплава алюминия с анодным покрытием и 
порошковой окраской. Степень защиты механизма IP 67 (IP 68 по требованию). Для 
герметизации внутренних полостей электропривода в местах неподвижных и подвижных 
соединений деталей установлены уплотнительные элементы (кольца). 

Электродвигатель электропривода асинхронный, низкоинерционный, 
высокомоментный, предназначенный для кратковременного режима работы S2. Изоляция 
класса F. В электродвигателе предусмотрена защита от перегрева. 

Электропривод снабжен ручным дублером, используемым в случае отказа 
электропитания или для настройки электропривода. 

В корпусе электропривода установлен индикатор положения затвора. 
Опционно в корпус электропривода устанавливается нагревательный элемент, 

препятствующий образованию конденсата. 

 САТУРН электропривод                                                                                                                                                                                        http://www.teplopost.ru



САТУРН
электропривод

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ. 
Электрическое питание электропривода стандартно осуществляется переменным 

напряжением 220 В, 50 Гц 1 фаза (по требованию 380В 3 фазы или постоянным 
24В/110В), управляющий сигнал 4-20mA или 0-10В (опционно) 

Максимальный вращающий момент электроприводов составляет 6000 НМ. 
Электропривод устанавливается непосредственно на трубопроводной арматуре. 

Установочные размеры соответствуют международному стандарту IS05211 / DIN3337 
Четыре микровыключателя используются для ограничения хода выходного вала по 

конечным положениям рабочего органа арматуры. 

Мощность, Вт Ток, А

ЭП-Ч-003 30 10, 20 8 0,15 2,1 11

ЭП-Ч-005 50 30 10 0,25 3,6 14

ЭП-Ч-008 80 30 10 0,25 3,6 14

ЭП-Ч-010 100 30 15 0,35 4,6 17

ЭП-Ч-015 150 30 15 0,37 4,6 17

ЭП-Ч-020 200 30 45 0,3 13 22

ЭП-Ч-030 300 30 45 0,31 13,4 22

ЭП-Ч-040 400 30 60 0,33 13,8 22

ЭП-Ч-060 600 30 90 0,33 14 27

ЭП-Ч-080 800 40 180 0,47 14,3 27

ЭП-Ч-100 1000 40 180 0,47 14,5 27

Размер штока, 

квадрат, мм

Электродвигатель, 220 В, 

50 ГцМодель

Выходной 

крутящий момент, 

Н*м

Время 

работы, сек.
Вес, кг

Параметр Характеристика

Питание
Стандартно: 220 В, 50 Гц, 1 фаза                                                        По 

требованию: 380 В 50/60 Гц 3 фазы, 24 В постоянный ток

Концевые выключатели 2-Открыто/Закрыто 250 В 10А

Дополнительные концевые 

выключатели
2-Открыто/Закрыто 250 В 10А

Угол поворота выходного вала Стандартно: 90 гр, по требованию 90 гр- 270 гр +-10 гр

Защита от перегрева /Рабочая 

температура электродвигателя

Встроенная термо защита: Вкл. 120 гр С+-5грС/ откл. 97 гр С +- 5 

гр С

Механическое ограничение 

поворота выходного вала
2 настраиваемых упора

Кабельные вводы 2 шт, М18

Рабочий диапазон температур от -20 гр С до + 40 гр С

Смазка
Силовой редуктор заполнен смазкой, рассчитанной на весь 

срок эксплуатации электропривода.
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ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ И ВНЕШНИЙ ВИД ЭЛЕКТРОПРИВОДА.

1-Выходной вал, 2-Гермовводы, 3-Механические упоры, 4-Ключ ручного дублера 
(шестигранник), 5-Корпус, 6-Микропроцессорный блок (опция), 7-Крышка блока 
управления, 8-Указатель положения запорного органа, 9-Защитная крышка ручного 
дублера 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДА ЭП-Ч 003
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДА ЭП-Ч 005-008

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДА ЭП-Ч 010-015
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДА ЭП-Ч 020-100
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электропривод

Принципиальная электрическая схема подключения электропривода САТУРН ЭП-Ч 
к сети 220 В, 50 Гц (Исп. S01-стандарное) 

Принципиальная электрическая схема подключения электропривода САТУРН ЭП-Ч 
к сети 380 В, 50 Гц (Исп. K3) 
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САТУРН
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Принципиальная электрическая схема подключения электропривода 
САТУРН ЭП-Ч к сети 220 В, 50 Гц (Исп. выход 4-20 мА) 
Все модели, кроме ЭП-Ч-003

Принципиальная электрическая схема подключения электропривода 
САТУРН ЭП-Ч к сети 220 В, 50 Гц (Исп. выход потенциометр 0-1 кОм)
Все модели, кроме ЭП-Ч-003 
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Примерный подбор электроприводов САТУРН к арматуре основных типов. 

ЭП-Ч-003 30 10, 20 8 0,15 11 Ду 10-32 Ду  40-80

ЭП-Ч-005 50 30 10 0,25 14 Ду 32-50 Ду   100

ЭП-Ч-008 80 30 10 0,25 14 Ду 50-65/50 Ду 125

ЭП-Ч-010 100 30 15 0,35 17 Ду 65 Ду 125

ЭП-Ч-015 150 45 15 0,37 17 Ду80-100/80 Ду 150

ЭП-Ч-020 200 30 45 0,3 22 Ду100-125/100

ЭП-Ч-030 300 30 45 0,31 22 Ду 125 Ду 200

ЭП-Ч-040 400 30 60 0,33 22 Ду150-200/150 Ду 250

ЭП-Ч-060 600 30 90 0,33 27 Ду200-250/200 Ду 300

ЭП-Ч-080 800 40 180 0,47 27 Ду 350/10

ЭП-Ч-100 1000 40 180 0,47 27

ЭП-Ч-160 1600 120 180 0,85

ЭП-Ч-200 2000 120 180 0,85

ЭП-Ч-300 3000 120 180 0,85

ЭП-Ч-400 4000 200 180 0,85

ЭП-Ч-500 5000 200 180 0,85

ЭП-Ч-600 6000 200 180 0,85

Размер 

штока, 

квадрат,мм

Примене ние к 

шаровым кранам Pу 

16 атм.

Применение к 

затворам 

поворотным Ру16

Модель
Номин. крут. 

момент, Н/м

Время 

работы, 

сек

Мощность, 

Вт
Ток ,А
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ОПИСАНИЕ.
Пневмопривод САТУРН ПП (далее пневмопривод) применяется для дистанционного 

управления запорной арматурой четвертьоборотного типа, таких как кран шаровой, затвор 
дисковый поворотный (угол поворота от 0 гр. до 90 гр.,)

Пневмопривода широко применяются во многих производственных отраслях - 
химические, пищевые и прочие производства, где есть требование по быстродействию и 
искро безопасности.

Управляющей средой служит сжатый воздух под давлением от 2,5 атм до 8 атм, 
максимальный крутящий момент 3000н/м.

В основу пневмопривода заложена надежная и простая классическая конструкция. 
Крутящий момент от двух поршней через шестеренчатую рейку передается на выходной 
вал, передающий момент на  вал исполнительного органа (запорную арматуру). 

Смазка всех механических передач рассчитана на весь срок службы 
пневмопривода и не требует замены в общих случаях.

Установочные размеры соответствуют международному стандарту IS05211 / 
DIN3337.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

 Пневмопривод состоит из корпуса, внутри которого находятся два поршня с 
зубчатыми рейками, выходной вал, блоки пружин (для привода двухстороннего действия) 

Корпус привода сделан из сплава алюминия с анодным покрытием.
В конструкции предусмотрены два независимых ограничителя поворота с 

регулировкой +-5% с простой и понятной настройкой.
На корпусе привода предусмотрена площадка для крепления управляющих или 

индикаторных устройств (блок концевых выключателей, позиционер) по стандарту 
VDI/VDE3845, NAMUR.

Присоединительные размеры к исполнительному органу и управляющему клапану 
по стандартам ISO5211, DIN 3337. NAMUR

Сверху на корпусе привода установлен индикатор положения затвора. 
Температура окружающей среды: -20 гр С - +80 гр С стандартно, -40 гр С - +80 грС 

низкотемпературное исполение, -15 грС - +150 грС высокотемпературное исполнение.
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САТУРН
электропривод

Составные части пневмопривода САТУРН ПП

№ Описание Количество № Описание Количество

1 Винт индикатора положения 1 14 Уплотнительные кольца 2

2 Индикатор положения 1 15 Гайка 2

3 Стопорное кольцо 1 16 Ограничитель поворота 2

4 Упорная шайба 1 17 Направляющая поршня 2

5 Внешняя шайба 1 18 Поршень 2

6 Верхнее уплотнение 1 19 Уплотнение поршня 2

7 Внетренняя втулка 1 20 Подшипник поршня 2

8 Кулачек 1 21 Возвратные пружины от 1 до 12

9 Корпус 1 22 Уплотнение крышки 2

10 Выходной вал с приводной шестерней 1 23 Ограничительный винт 2

11 Нижний подшипник 1 24 Ограничительная гайка 2

12 Нижнее уплотнение 1 25 Крышка 2

13 Втулка 2 26 Болт крепления крышки 8
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Принцип действия привода САТУРН ПП - ДД (двойного действия)

Когда давление источника воздуха поступает в корпус цилиндра между двух 
поршней от входа воздуха (A) и толкает поршни к концу корпуса цилиндра, воздух между 
поршнями и концами корпуса цилиндра освобождается от воздуха через вход (B), в то 
время поршни управляют выходным валом вращения его против часовой стрелки (от 0 ° - 
90 °).

То же самое, когда воздух от источник давления поступает в концы цилиндрического 
корпуса от входа воздуха (B) и толкает поршни друг к другу, воздух между двумя поршнями 
освобожден через вход воздуха (А), выходной вал (шестерни) будет быть вращаться от  
поршней  по часовой стрелке (90 ° - 0 *)

Возможно исполнение прямого вращения (рис.1) и исполнение с обратным 
вращением (рис.2)

Когда давление от источника воздуха поступает в корпус цилиндра между двух 
поршней из входа воздуха (A) и толкает поршни к концу корпуса цилиндра в это время 
пружины на каждом конце внутри корпуса цилиндра принудительно сжимаются с выходом 
воздуха между поршней и концами корпуса цилиндра через выход (В), в то же время, 
стойки поршней вращают выходной вал  одновременно поворачиая против часовой 
стрелки (от 0 ° -90 °).

При выходе воздуха из входа А пружины воздействуют на поршни, стойки поршней 
вращают выходной вал по часовой стрелке.

Возможно исполнение прямого вращения вала и обратного.

Принцип действия привода САТУРН ПП - ОД (одинарного действия)
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Зависимость крутящего момента на валу от давления воздуха для приводов САТУРН ПП-ОД

2 2,5 3 4 4,5 5 5,5 6 7 8

ПП0020О Д 8 10 12 16 18 20 22 24 28 32

ПП0035О Д 15 18 22 29 33 36 40 44 51 58

ПП0050О Д 20 25 30 40 45 50 55 60 70 80

ПП0075О Д 31 36 47 63 70 78 86 94 110 125

ПП0110О Д 45 56 68 90 102 113 124 135 158 181

ПП0160О Д 66 83 99 132 149 165 182 198 231 264

ПП0255О Д 100 125 150 200 226 251 276 301 351 401

ПП0435О Д 171 214 256 342 385 427 470 513 598 684

ПП0665О Д 266 332 399 532 598 665 731 798 931 1064

ПП1000О Д 426 532 638 851 958 1064 1170 1277 1490 1702

ПП1200О Д 532 665 798 1064 1197 1330 1463 1596 1862 2128

ПП1800О Д 769 962 1154 1539 1731 1924 2116 2308 2693 3078

Модель

Давление воздуха (бар)

Зависимость крутящего момента на валу от давления воздуха для приводов САТУРН ПП-ДД

0гр 90 гр 0гр 90 гр 0гр 90 гр 0гр 90 гр 0гр 90 гр 0гр 90 гр 0гр 90 гр 90гр 0гр

Старт Конец Старт Конец Старт Конец Старт Конец Старт Конец Старт Конец Старт Конец Конец Старт

К5 5,8 3,8 7,9 5,9 6,2 4,2

К6 5,0 2,6 7,0 4,6 11,1 8,7 7,5 5,1

К7 4,1 1,3 6,2 3,4 10,2 7,4 14,2 11,4 8,7 5,9

К8 5,3 2,1 9,4 6,2 13,4 10,2 17,4 14,2 10,0 6,8

К9 4,5 0,9 8,5 4,9 12,5 8,9 16,6 13,0 20,6 17,0 11,2 7,6

К10 7,7 3,7 11,7 7,7 15,7 11,7 19,8 15,8 12,5 8,5

К11 6,8 2,4 1,8 6,4 14,9 10,5 18,9 14,5 23,0 18,2 13,7 9,3

К12 10,0 5,2 14,0 9,2 18,1 13,3 22,1 17,3 15,0 10,2

К5 10,9 7,2 14,5 10,7 21,6 17,8 10,6 6,9

К6 9,6 5,0 13,1 8,6 20,2 15,7 27,3 22,8 12,7 8,2

К7 8,2 2,9 11,7 6,5 18,9 13,6 26,0 20,7 14,9 9,6

К8 10,4 4,4 17,5 11,5 24,6 18,6 31,7 25,7 38,8 32,8 17,0 11,0

К9 16,1 9,4 23,2 16,5 23,2 23,6 37,5 30,7 19,1 12,3

К10 14,7 7,2 21,5 14,3 29,0 21,5 36,1 28,6 43,2 35,7 21,2 13,7

К11 20,5 12,2 27,6 19,3 34,7 26,4 41,8 33,6 23,3 15,1

К12 19,1 10,1 26,2 17,2 33,3 24,3 40,5 31,4 25,5 16,4

К5 14,6 10,6 19,7 15,6 29,8 25,7 14,6 10,5

К6 12,5 7,7 17,6 12,7 27,7 22,8 37,7 32,9 17,5 12,7

К7 10,4 4,7 15,5 9,8 25,5 19,9 35,6 29,9 20,5 14,8

К8 13,4 6,9 23,4 16,9 33,5 27,0 43,6 37,1 53,7 47,2 23,4 16,9

К9 21,3 14,0 31,4 24,1 41,5 34,2 51,6 44,2 26,3 19,0

К10 19,2 11,1 29,3 21,2 39,4 31,2 49,5 41,3 59,5 51,4 29,2 21,1

К11 27,2 18,2 37,3 28,3 47,3 38,4 57,4 48,5 32,3 23,2

К12 25,1 15,3 35,2 25,4 45,2 35,5 55,3 45,6 35,1 25,3

К5 22,8 15,3 30,5 23,0 45,9 38,5 23,3 15,8

К6 19,6 10,7 27,3 18,4 42,8 33,8 58,2 49,2 27,9 19,0

К7 16,5 6,0 24,2 13,7 39,6 29,2 55,0 44,6 32,6 22,1

К8 13,3 1,4 21,0 9,1 36,4 24,5 51,9 39,9 67,3 55,4 82,7 70,8 37,2 25,3

К9 33,3 19,9 48,7 35,3 64,1 50,7 79,6 66,1 41,9 28,4

К10 30,1 15,2 45,5 30,6 61,0 46,1 76,4 60,5 91,8 76,9 46,5 31,6

К11 42,4 29,0 57,8 41,4 73,2 56,8 88,7 72,3 51,2 34,8

К12 39,2 21,3 54,7 36,8 70,1 52,2 85,5 67,6 55,8 37,9

К5 33,5 22,2 44,9 33,6 67,7 56,3 34,7 23,3

К6 28,9 15,3 40,2 26,7 63,0 49,4 85,7 72,2 41,6 28,0

К7 24,2 8,4 35,6 19,7 58,3 42,5 81,1 65,2 48,5 32,7

К8 30,9 12,8 53,6 35,5 76,4 58,3 99,1 81,0 121,9 103,8 55,4 37,4

К9 49,0 28,6 71,7 51,4 94,5 74,1 117,2 96,9 140,0 119,6 62,4 42,0

К10 44,3 21,7 67,1 44,4 89,8 67,2 112,6 89,9 135,3 112,7 69,3 46,7

К11 62,4 37,5 85,1 60,3 107,9 83,0 130,6 105,8 76,2 51,4

К12 57,7 30,6 80,5 53,3 103,2 73,1 126,0 98,8 83,2 56,0

К5 51 33 67 49 100 82 50 32

К6 44 23 61 39 94 72 127 105 60 38

К7 38 13 54 29 87 62 120 95 70 44

К8 48 19 81 52 114 85 147 118 180 151 80 51

К9 75 42 108 75 141 108 173 141 90 57

К10 68 32 101 65 134 98 167 131 200 164 99 63

К11 95 55 128 88 161 121 194 1545 109 70

К12 89 45 122 78 155 111 187 144 119 76

Усилие пружин6бар 7бар 8барДавление воздуха 2,5 бар 3 бар 4бар

ПП0050ДД

ПП0075ДД

ПП0110ДД

ПП0160ДД

5бар

Модель

Номер 

пружинной 

сборки

ПП0020ДД

ПП0035ДД
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Зависимость крутящего момента на валу от давления воздуха для приводов САТУРН ПП-ДД

0гр 90 гр 0гр 90 гр 0гр 90 гр 0гр 90 гр 0гр 90 гр 0гр 90 гр 0гр 90 гр 90гр 0гр

Старт Конец Старт Конец Старт Конец Старт Конец Старт Конец Старт Конец Старт Конец Конец Старт

К5 75 48 98 71 149 122 79 52

К6 63 30 88 56 138 106 188 156 95 63

К7 52 15 77 40 128 90 178 140 111 73

К8 67 24 117 74 167 124 218 175 268 225 127 84

К9 107 58 157 109 207 159 257 209 143 94

К10 96 42 146 93 197 143 247 193 297 244 159 105

К11 136 77 186 127 236 177 287 228 175 115

К12 125 61 176 111 223 161 276 212 190 126

К5 129 85 172 128 258 214 130 86

К6 112 59 155 102 241 188 327 274 156 103

К7 95 33 138 76 224 162 310 248 182 120

К8 120 50 206 136 292 222 378 308 464 394 208 138

К9 189 110 275 196 361 282 447 368 234 155

К10 172 84 258 170 344 256 430 342 516 428 260 172

К11 241 144 327 230 413 316 499 402 286 189

К12 224 118 310 203 396 289 482 375 312 206

К5 193 122 260 188 393 322 211 139

К6 165 80 232 146 365 279 498 412 253 167

К7 137 38 204 104 337 237 470 370 295 195

К8 176 62 309 195 442 328 575 461 709 594 337 223

К9 281 153 414 286 548 419 681 552 380 251

К10 253 111 387 244 520 377 653 510 786 643 422 279

К11 359 202 492 335 625 468 758 601 464 307

К12 331 159 464 293 597 426 730 559 506 335

К5 333 221 440 328 654 541 313 200

К6 593 158 400 265 614 479 827 692 375 240

К7 253 96 360 203 574 416 787 629 438 280

К8 320 140 534 354 747 567 960 780 1174 994 500 320

К9 494 291 707 504 920 718 1134 931 563 360

К10 454 229 667 442 880 655 1094 869 1307 1082 625 400

К11 627 376 840 593 1054 806 1267 1020 688 440

К12 587 317 800 530 1014 744 1227 957 750 480

К5 390 281 523 414 789 680 384 275

К6 335 204 468 337 734 603 1001 869 461 330

К7 280 127 413 260 679 526 946 792 538 385

К8 358 183 624 449 891 716 1157 982 1423 1248 615 440

К9 569 373 836 639 1102 905 1368 1171 692 495

К10 514 293 781 562 1047 828 1313 1094 1579 1360 769 550

К11 726 485 992 751 1258 1017 1524 1283 846 605

К12 671 408 937 674 1203 940 1469 1206 922 660

К5 552 409 744 600 1129 985 554 410

К6 470 297 662 489 1047 874 1432 1259 665 492

К7 388 187 580 379 964 764 1349 1149 775 575

К8 498 268 883 653 1267 1037 1652 1422 2037 1807 886 656

К9 800 542 1185 926 1569 1311 1954 1696 998 739

К10 718 431 1103 816 1488 1201 1872 1586 2257 1970 1108 821

К11 1021 705 1406 1090 1791 1474 2176 1859 1219 903

К12 939 594 1323 979 1708 1363 2093 1748 1330 985

Давление воздуха 2,5 бар 3 бар 4бар 5бар 6бар 7бар 8бар

Модель

Номер 

пружинной 

сборки

Усилие пружин

ПП1000ДД

ПП1200ДД

ПП1800ДД

ПП0255ДД

ПП0435ДД

ПП0665ДД
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Размеры приводов САТУРН ПП-ДД

Модель A B C D E F G H I J K L M N Z O

Подключение 

воздуха

ПП0020 30 41,5 64,5 72 92 65 30 80 36 50 М5х8 М6х10 11 14 150 40 NAMUR G1/4"

ПП0035 36,8 46,5 81 87,8 108 72,8 30 80 50 70 М6х10 М8х13 14 18 172 40 NAMUR G1/4"

ПП0050 42 53 94 99,5 120 81 30 80 50 70 М6х10 М8х13 14 18 202 40 NAMUR G1/4"

ПП0075 46 57 98,5 109 129 92 30 80 50 70 М6х10 М8х13 17 23 214 40 NAMUR G1/4"

ПП0110 50 57,5 111 117 137 98 30 80 50 70 М6х10 М8х13 17 23 260 40 NAMUR G1/4"

ПП0160 57,5 64 123 134 154 110 30 80 70 102 М8х13 М10х16 22 29 270 40 NAMUR G1/4"

ПП0255 67,5 74,5 146 156 186 128 30 80 70 102 М8х13 М10х16 22 29 300 55 NAMUR G1/4"

ПП0435 75 77 162 173 203 138 30 80 102 125 М10х16 М12х20 27 35 392 55 NAMUR G1/4"

ПП0665 87 87 185 198 228 158 30 80 102 125 М10х16 М12х20 27 35 460 55 NAMUR G1/4"

ПП1000 103 103 216 231 261 189 30 130 140 М16х25 36 40 525 80 NAMUR G1/4"

ПП1200 113 113 236 256 286 210 30 130 140 М16х25 36 40 532 80 NAMUR G1/4"

ПП1800 130 130 264 289 319 245 30 130 165 М20х25 46 50 602 80 NAMUR G1/4"
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